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主 要 特 性 

性能 

-固化速度快，无限的网版稳定性 

-出色的抗物理和化学性能 

-印刷覆盖面积大于溶剂型油墨 

-气味低, 对大气无污染. 

UV 固化  

使用中等压力的 UV 固化灯每小时可印刷约 4000 个直径为

60 毫米的容器。其固化速度取决于油墨厚度，颜色以及浓

度，同时也与所用灯的状况以及类型有关。 

网版类型 

适用于所有抗溶剂型网版 

覆盖面积及网目 

80-90平方米/公斤 使用 350 网目/inch 

应用： 

预处理的聚乙烯或聚丙烯塑料瓶和容器 

颜色范围： 

12 种颜色，适用于标准调色系统 

固化和持续固化  

在使用多色印刷机器时应有秩序的进行罩印，因为在罩印

过程中稍有延迟则会导致涂层之间的附着力下降。在印品

干燥后，经紫外线照射所产生的化学反应仍会持续一段时

间，因此按一定时间间隔对下一个颜色以及随后罩印颜色

的吸附性做出评估是非常重要的。 

注意： 

油墨在每次使用前必须搅拌均匀。由于不同制造商提供的

材料或同一制造商提供的不同批次材料都会存在差异，推

荐客户在正式量产前需经常测试油墨性能。某些材料制作

时混有润滑或抗静电添加剂，例如增塑剂，这些物质转移

到材料表面可能会导致产品在印刷一段时间后出现油墨附

着力下降的情况。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTF-CO 系列油墨可适用于 PP PE 或预处理的 PP PE 塑料瓶和

容器。  

  产 品 抗 性 

KTF-CO 油墨与普通油墨相比具有更好的耐化学性以及耐溶

剂性，不会与容器内物质发生化学反应。印品在固化后即可

展现出色耐抗性能，但仍建议固化后应先静置 6 小时以获得

更好的效果。       

下表显示 KTF-CO 油墨通过 350 网目/inch 印刷在预处理的聚

乙烯产品上并经过 24 小时浸泡后对各种化学物品的抗性强

度： 

试验项目 方法与条件 结果 

附着力 百格 通过 

重叠印刷性 三色叠印附着力 通过 

耐酒精性 99.5%酒精，浸泡 24 小时 通过 

耐温水性 50℃温水浸泡 24 小时 通过 

 

  配 色 

可参考印刷品，湿印样品，潘通标注色卡进行配色。配色时

请提供生产时的承印物样品以及网版类型等相关信息进行

打样配色。 

产品耐抗性能需经过特殊调色处理才能达到最佳，且需根据

所提供的详细步骤进行调色，调色后产品必须装载在固定容

器内。      

         

  储 藏 

油墨在使用后必须密封，经过长时间印刷作业后，网版上剩

余油墨必须全部废弃。 

油墨存储应避免阳光直射或高温并远离过氧化物。为使延长

油墨使用期限，储存温度应为 10℃到 25℃之间。若低温储

存油墨，则使用期限为从生产日计算起 12 个月之内。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


